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APLICACIONES

PULVERIZADOR TECNO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La Serena

AÑO 2016 - 93

Máquina básica con características constructivas 
superiores como su chasis robusto y �exible, regula -
dor de presión modelo SB, bomba Italiana de 3 
membranas y posibilidad de asociar diversas barras 
según necesidad productiva.

Dimensiones

mm
(aprox.)

1380

901150

PULVERIZADOR TECNO 400 LTS - 072000169

Capacidad: 400 - 600 - 800 Lts.
•

•
•

•
Depósito: Material Polietileno con protección UV.

•
Tapa roscada con anillo y canastillo.

•
Agitador hidráulico.

Bomba ZETA-100

Filtro de aspiración 1"½ con válvula.

Incluye cardán.

PULVERIZADOR TECNO 600 LTS - 072000276

400 lts
Dimensiones

mm
(aprox.)

1580

13501050

600 lts

Caudal-presión

120 l/min 20
BAR

BARRAS OPCIONALES

Barra Cultivos
Bajos

Barra 10 y 12 mt
2 secciones Stándar

PULVERIZADOR TECNO 800 LTS - 072000213

Depósito agua limpia•
Bomba ZETA 100 (20 bar - 100 l/min)•
Regulador de presión modelo SB (20 bar - 120 l/min)•

Dimensiones

mm
(aprox.)

1450

1230960

800 lts

Barra Frutal

Barra Frutales
1.5 a 2.5 mts
2.5 a 4.0 mts

Av. Balmaceda #4580

Barra  Camellón

para suspendidos

Barra Cultivos
Bajos

Barra 10 y 12 mt
3 secciones+ trapecio

OPCIONALES

Marcador de
espuma ARAG

Cód. 008000805

(*)Barra Frutales
4.0 a 6.0 mts

NO incluye Campana

Regulador Italiano
SB


