Atomizador

Electroestatico

1.000 L - COD. 072000297

Gran cobertura, menor deriva

por induccion de carga

Filtro de aspiracién 172
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Cultivos frutales
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Depdsito lava manos
y lava circuito

Con inductor de carga
electroestatica

Atraccion de iones negativos (gotas)
por iones positivos (en las hojas)

Diseflado para cultivos frutales.
Depdsito de polietileno - UV.
Tapa con anillo y canastillo.
Doble agitador hidraulico

con boquilla y retorno.

Chasis acero reforzado.

Pie de apoyo sin rueda.

Incluye cardan.

Bomba
Caudal max.
Presion max.
Regulador
Grupo de aire
Ruedas

Boquillas 14 surtidores doble

PPS-100
100 L/min

40 bar (580 psi)

VIG-92

Inverter Turbofan 32”
2.25/75-15" 8 PR.
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IMPAC CHILE

Antonio Escobar Williams N°176

Cerrillos, Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Impac@impac.cl

IMPAC ZONA NORTE IMPAC PERU
Av. Balmaceda #4580
La Serena

Tel.: +51 252 1912

Laserena@impac.cl

Km 199.5, Chinc

Carretera Panamericana Sur

ha - Peru

Tel.: +51 56 26 80 44
Ventas@impac.com.pe



