
Antonio Escobar Williams N° 176
Cerrillos - Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Email: impac@impac.cl

IMPAC Chile
Carretera Panamericana Sur
Km 199.5
Chincha - Perú
Email: ventas@impac.com.pe

IMPAC Perú

Tel.: +51 252 1912
Email: laserena@impac.cl

IMPAC Zona Norte

www.impac.cl

•

APLICACIONES

ELEC. AGRO FILTER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La Serena

AÑO 2017 - 160

El Agro Filter es un innovador respirador para la 
protección de polvo y gas.
Aparato compuesto por un casco de fibra de vidrio con 
visera panorámica abatible, un cinturón regulable de 
desenganche rápido que se coloca alrededor de la 
cintura y en el cual se encuentra alojado el grupo 
motor turbina.
Los dispositivos filtrantes NO deberán ser empleados 
en ambientes en los que se dé una concentración de 
óxigeno menor al 17%.
3 filtros combinados para polvo o combinación de 
polvo y gases. (A2-P3).
Abatible, en policarbonato.
Alimentación
  Batería recargable 6v-6AH. Incluye cargador.
  Desde batería del tractor con cable especial.
Autonomía: 7 horas no contínuas. 
Tiempo de recarga: 10 horas.
Flujo de aire: máx. 200 lts/min - min. 120 lts/min.
Clasificación: Según EN12941:98 TH1-TH3.
Talla: Ajustable.
Con control electrónico del flujo de aire.
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Batería recargable  Autonomía 10-15 hrs dependiendo
de la elección de la velocidad.
Árnes.
2 Filtros, para polvo y gas.
Cable Conex. Casco y batería Interruptor.
Contrapeso, Casco y lona protectora.
Probeta probadora de estado de filtros.
Tiempo de carga: 10 Hrs.
Filtros: Aptos para polvo y gas
Unidad de control: 2 Velocidades
Embalaje: 39 x 30 x 34 cms.
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