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CASCO AIR FILTER
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El AIRFILTER es un innovador respirador para la protec-
ción de polvo y gas.
Esta equipado con una turbina que aspira el aire a 
traves de un filtro y lo transmite purificado, evitando el 
empañamiento en la visera. 

También el flujo continuo de aire crea una presión 
positiva que elimina cualquier esfuerzo respiratorio que 
garantiza la comodidad y la prevención de la entrada 
de aire contaminado.
Ideal para la Agricultura (tratamientos varios), Minería, 
Desinfección y control de plagas urbanas Construcción, 
Jardinería, Fábricas, Trabajos con pintura en spray.
Tratamientos y manipulación de productos químicos
Tratamientos de fibra de vidrio, Trabajos de laborato-
rios, Farmacéuticas.

Casco respirador Air Filter  - 152000002
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Entrada de Aire Filtros
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Av. Balmaceda #4580
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Incluye
Batería recargable  Autonomía 10-15 hrs dependiendo
de la elección de la velocidad.
Árnes.
2 Filtros, para polvo y gas.
Cable Conex. Casco y batería Interruptor.
Contrapeso.
Casco y lona protectora.
Probeta probadora de estado de filtros.
Tiempo de carga: 10 Hrs.
Filtros: Aptos para polvo y gas
Unidad de control: 2 Velocidades
Embalaje: 39 x 30 x 34 cms.

10-15
Hrs Polvo

Gas

APLICACIONES

•
•

•

•


