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APLICACIONES

ATOMIZADOR BOOM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La Serena

AÑO 2016 - 99

Equipos que poseen como órgano de formación de 
gotas, un grupo de aire con un ventilador tipo axial.
Son de gran utilidad para aplicación de fitosanitarios 
en viñedos y árboles frutales en general.
Estas maquinas pueden utilizar gotas de tamaño más 
reducido que los pulverizadores pues, gracias al 
arrastre generado por el ventilador, penetran más 
eficazmente en todo el volumen foliar y alcanzan 
mejor su objetivo.

ATOMIZADOR SUSP. BOOM 400 LTS - 072000138

Depósito Agua limpia.
•

•

•

•
Depósito: Material Polietileno con protección UV.

•
Tapa roscada con anillo y canastillo.

•

Agitador hidráulico.

Bomba PA-530

Cardán para la bomba.

Filtro de aspiración 1"¼ con válvula.

ATOMIZADOR SUSP. BOOM 600 LTS - 072000139

Dimensiones

mm
(aprox.)

1360

13001150

400 lts

Caudal-presión

54 l/min 40
BAR

Bomba Marca Bertolini mod. PA-530 (40 bar - 54 l/min)•
Regulador de presión 3 vías Sting (40 ba - 100 l/min)•

Dimensiones

mm
(aprox.)

1430

14801240

600 lts

Av. Balmaceda #4580

Regulador Sting
3 vías

Grupo de aire 600mm con caja engranajes y 8 
dobles Antigota. (400 lts)

•

Surtidores de bronce con boquillas de cerámica ATI.•
Chasis acero tubular pintura epoxy y galvanizado.•

Grupo de aire 800mm con caja engranajes y 10
dobles Antigota.(600 lts)

•


